
DESCRIPCIÓN
Polyblock 125 de Healthy Home es un producto copolímero a base de agua patentado, diseñado para tratar la 
emisión de vapor de humedad en interiores (hasta 11,3 kg (25 lb) según la ASTM F1869 o hasta 100%RH cuando 
se prueba de acuerdo con ASTM F2170) y protege contra la alcalinidad (hasta 14 pH) antes de la instalación de 
revestimientos de pisos sensibles a la humedad o a la alcalinidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

NORMAS INDUSTRIALES RELACIONADAS

DÓNDE USAR

LIMITACIONES

MEZCLA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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POLY BLO CK  125
CONTROL DE HUMEDAD POLIMÉRICO

	 ›	 Sistema de imprimación y mitigación de la humedad

	 ›	 Proporciona un control de la humedad superior y 
permanente

	 ›	 No se requiere un CSP específico

	 ›	 Se seca de forma transparente y es tanto penetrante 
como formador de micropelículas

	 ›	 Secado rápido, listo para cubrir el piso en 60 minutos 
o menos

	 ›	 Supera los requisitos de la norma ASTM F3010 en 
cuanto a la reducción de vapor cuando se prueba de 
acuerdo con la norma ASTM E96 (<0,1 perm)

	 ›	 A base de agua, no tóxico, cero (0) VOC

	 ›	 Diseñado para una rápida acción con la máxima 
protección

	 ›	 Métodos de prueba estándar ASTM E96 para la 
transmisión de vapor de agua de los materiales

	 ›	 Método de ensayo estándar ASTM F2170 para la 
determinación de la humedad relativa en baldosas de 
concreto utilizando sondas in situ

	 ›	 Método de prueba estándar ASTM F1869 para medir 
la tasa de emisión de vapor de humedad del subsuelo 
de concreto utilizando cloruro de calcio anhidro.

	 ›	 ASTM F3010 Práctica estándar para películas de 
membrana de dos componentes a base de resina 

formación de sistemas de mitigación de la humedad 
para su uso bajo revestimientos de pisos resistentes

	 ›	 Práctica estándar ASTM F710 para la preparación de 
pisos de concreto para recibir suelos resistentes.

	 ›	 ICRI 310.2R

	 ›	 ASTM F3191 Práctica estándar para la determinación 
en campo de la absorción de agua del sustrato 
(porosidad) para los sustratos que van a recibir pisos 
resistentes.

	 ›	 Sustratos de concreto ligero o estructural nuevos o 
existentes

	 ›	 USO INTERIOR SOLAMENTE

	 ›	 El sustrato de concreto debe estar limpio y ser 
transpirable

	 ›	 Bajo un revestimiento de piso sensible a la humedad 
o a los álcalis

	 ›	 No instalar sobre sustratos que contengan amianto

	 ›	 No utilizar sobre sustratos no porosos

	 ›	 La temperatura del ambiente y de la superficie del 
concreto debe ser de al menos 4,4 °C

	 ›	 Las temperaturas óptimas de instalación están entre 
7,2 °C y 37,7 °C

	 ›	 No deje que el producto se congele

	 ›	 No diluya el producto

	 ›	 No instale sobre productos de parcheo o nivelación

	 ›	 Agite el producto a mano para asegurar una 
consistencia uniforme antes de la aplicación.

	 ›	 No utilice el método de mezcla de alta velocidad.

	 ›	 Los mejores resultados se consiguen 
sumergiendo el rodillo en el balde o en la bandeja.

	 ›	 No vierta el material directamente sobre el 
sustrato, ya que esto no proporcionará una 
cobertura uniforme

	 ›	 Sature un rodillo de 9,53 mm (3/8”) y aplique 
uniformemente en una dirección singular (norte 
a sur). Espere aproximadamente 30 minutos (o 
hasta que esté seco al tacto), luego pase el rodillo 
en cruz (este a oeste) una segunda capa en la 
dirección opuesta.

	 ›	 Para los sustratos con un CSP de 3 o más, utilice 
un método de aplicación secundario utilizando 
una pistola de 9,53 mm (3/8”) rodillo y seguir 

el ruedo con una escoba de plástico de punta 
explotada y material de respaldo de escoba para 
asegurar una cobertura uniforme que incluso 
durante la aplicación en el método de 2 capas 
descrito anteriormente.

	 ›	 No permita que se encharque.

	 ›	 No es necesaria una imprimación adicional 
cuando se aplican parches o productos de 
nivelación cementosos o adhesivos para 
acabados de pisos.

		  De acuerdo con las especificaciones de algunos 
fabricantes, algunos adhesivos o pisos pueden 
requerir la aplicación de una capa de cemento 
después de la instalación del Polyblock 125 de 
Healthy Home y antes de la instalación del piso. 

	 ›	 Listo para el piso terminado en 30 y 60 minutos



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

COV 0 g/l
Permeabilidad neta <0.1 perms
Coverage 18,5 a 23,2 m2/3,79L (200 a 250 pies ft2/Gal US*)
Tiempo de secado (73°/50% HR) 60 minutos 
Resistencia a la alcalinidad ASTM 1308 5% NaOH/10% HCL 48 horas 

Sin agujeros, decoloración o desintegración
*La cobertura puede variar en función de las condiciones del sustrato, los residuos u otras circunstancias no controlables.

EMBALAJE Y MANIPULACIÓN

Embalaje Balde de 5 galones americanos (18,9L)
Vida útil 12 meses sin abrir
Consistencia Líquido
Color Blanco, se seca claro
Gama de almacenamiento Entre 18,3 °C y 32,2 °C

CLASIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN CSI

Control de vapor para pisos 090561.13

SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL
El Polyblock 125 de Healthy Home está destinado a ser utilizado únicamente por profesionales capacitados. Consulte 
la FDS del producto para obtener datos específicos relacionados a la salud, la seguridad y las precauciones de 
manipulación.

LIMPIEZA
Limpie las herramientas y el equipo con agua y jabón inmediatamente después de su uso. Elimine todos los 
materiales de acuerdo con la normativa local, estatal y federal.

GARANTÍA
La información aquí contenida se basa en pruebas de laboratorio y se considera exacta. Debido a la imposibilidad 
de prever todas las variaciones o posibles aplicaciones, no podemos garantizar la fiabilidad de la información aquí 
indicada. El aplicador es responsable de probar y determinar la idoneidad del producto para cada fin previsto.
Adhesivos Healthy Home garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación y se ajusta a las propiedades 
publicadas del producto.
LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ASÍ COMO 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE PUEDA SURGIR POR EFECTO DE LA LEY, EL CURSO DE LOS NEGOCIOS, LOS 
USOS Y COSTUMBRES, EL COMERCIO U OTROS.
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	 ›	 Los subsuelos de concreto deben estar limpios, ser 
porosos y estructuralmente sólidos de acuerdo con la 
norma ASTM F710 Práctica estándar para la preparación 
de pisos de concreto para recibir pisos elásticos.

	 ›	 Todos los sustratos deben ser estructuralmente 
sólidos y estar libres de cualquier contaminante que 
pueda inhibir la capacidad del producto para penetrar 
y/o adherir adecuadamente el parche o adhesivo o 
producto de acabados de pisos, incluyendo aceite, 
grasa, polvo, pintura, sellante, acabados de pisos, 
compuestos de curado y adhesivos.

	 ›	 Las superficies débiles o contaminadas deben ser 
eliminadas mecánicamente.

	 ›	 No se requiere un CSP específico, sin embargo, 
el espesor de la superficie removida debe ser 
lo suficientemente profunda para eliminar los 
contaminantes penetrados.

	 ›	 El tipo de limpieza mecánica viene determinado por 
el tipo y la profundidad del contaminante que hay que 
eliminar.

	 ›	 Utilice la norma ASTM F3191 Práctica estándar 
para la determinación del a absorción el sustrato 
(porosidad) como procedimiento de prueba 
adicional para garantizar que el sustrato esté limpio 
y sea poroso. Las gotas de agua deben absorberse 
en 60 segundos. Debe realizarse múltiples puntos 
de prueba en todas las áreas para recibir el 
Polyblock 125 de Healthy Home.

	 ›	 El punto de rocío es la temperatura a la que la 
humedad del aire comienza a condensarse en una 
superficie. Los revestimientos y adhesivos no se 
instalarán cuando la temperatura del aire o de la 
superficie del concreto esté a menos de 5 grados 
del punto de rocío.

	 ›	 Una vez que el Polyblock 125 de Healthy Home se 
haya secado completamente, la superficie no será 
porosa. Debe seguir las instrucciones de instalación 
del fabricante del adhesivo y del contrapiso para un 
sustrato no poroso.


